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Общество с ограниченной ответственностью 

РУССКО-КИТАЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

 (OOO «РКТП»)



	Юридический адрес: 675000, Амурская область, Благовещенский район, п. Чигири, ул. Солнечная, 24

Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, 2, офис 301

Контакты : Заяц Павел, Тел.: (4162) 54-23-07; тел./факс (4162) 237 - 657, E-mail: Pavel.rktp@gmail.com , http://www.rktp-trade.ru
ICQ:472810621; Сот:+79146096520; SKYPE: zayats_pavel1


Автономные фонари 

Модель QW-SA-100
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	100Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	100А/ч

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	30Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3мм)
	6м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SA2-280
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	280Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	150А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	40Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SB-150
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	150Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	85А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	50Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SB2-280
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	280Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	150А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	40Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SС-100
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	100Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	100А/ч

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	30Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3мм)
	6м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SD-280
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	280Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	150А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	40Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SЕ-280
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	280Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	150А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	50Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SЕ2-280
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	280Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	150А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	40Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SF2-300
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	300Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	85А/ч*4шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	50Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (4мм)
	10м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SF-100
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	100Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	100А/ч

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	30Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3мм)
	6м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SG-100
	[image: image12.jpg]



	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	100Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	100А/ч

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	30Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3мм)
	6м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SH-100
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	100Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	100А/ч

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	30Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3мм)
	6м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SAI-150
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	150Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	85А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	50Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SJ-150
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	150Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	85А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	50Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SJ2-100
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	100Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	100А/ч

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	30Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3мм)
	6м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SK2-300
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	300Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	85А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	50Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (4мм)
	10м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SL2-280
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	280Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	 150А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	40Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SM2-280
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	280Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	 150А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	40Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SN-100
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	100Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	       100А/ч

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	30Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3мм)
	6м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SO2​-280
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	280Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	 150А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	40Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SP2​-280
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	280Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	 150А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	40Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SQ2​-100
	[image: image23.jpg]



	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	100Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	       100А/ч

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	30Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	6м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SR2​-280
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	280Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	 150А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	40Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SS2​-280
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	280Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	 150А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	40Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-ST​-280
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	280Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	 150А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	40Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SW​-100
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	100Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	       100А/ч

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	30Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3мм)
	6м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SX2​-280
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	280Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	 150А/ч*2шт.

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А*2шт.

	
	4
	Светодиодная лампа
	40Вт*2шт.

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3.5мм)
	8м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SY​-100
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	100Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	       100А/ч

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	30Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3мм)
	6м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SZ​-100
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	100Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	       100А/ч

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	30Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3мм)
	6м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


Модель QW-SZ2​-100
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	Деталь
	Наименование
	Характеристики
	Параметры

	
	1
	Солнечный модуль
	Поликристаллический кремний
	100Вт

	
	2
	Аккумулятор
	Необслуживаемый, свинцово-кислотный
	       100А/ч

	
	3
	Система контроля
	Контроллер (специализированный)
	10А

	
	4
	Светодиодная лампа
	30Вт

	
	5
	Шест
	Сталь оцинкованная, опыленная (3мм)
	6м

	
	6
	Другие детали
	Опора солнечного модуля, аккумуляторная коробка, кабеля, соединительные детали.

	
	1. Время освещения: 8-10 ч/день

2. Освещение при пасмурной или дождливой погоде при полном заряде аккумуляторов: 3-4 дня

3. Срок службы системы контроля: 3-5 лет

4 .Срок службы светодиодной лампы: 50 000 часов

5. Срок службы фотоэлектрического солнечного модуля: 20-25 лет.

6. Срок службы аккумуляторов: 2-3 года

7. Гарантия всего комплекта: 1 год


