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Общество с ограниченной ответственностью
РУССКО-КИТАЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ПАЛАТА

(OOO «РКТП»)

	Юридический адрес: 675000, Амурская область, Благовещенский район, п. Чигири, ул. Солнечная, 24

Почтовый адрес: 675000, Амурская область, г. Благовещенск, ул. Лазо, 2, офис 301

Тел.: (4162) 340-555, 340-111; тел./факс (4162) 225-094, E-mail: rktp.trade@mail.ru
ИНН 2812008293, КПП 281201001, ОГРН 1082801002943, ОКПО 57610480

р/с 40702810003000015565, к/с 30101810200000000603 в отделение ОСБ 86/36 г. Благовещенска

БИК 041012603,ИНН 7707083893, КПП 280102001, ОГРН 1027700132195


Автоматическая линия для производства кладочной сетки.
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DNW-CNC2000-Q / P автоматическая пневматическая

Комплектация линии:

	№
	Наименование
	Модель
	количество
	ед. измерения

	1
	Сварочный аппарат
	DNW-CNC2000-Q/HJZ
	1
	Шт.

	2
	Машина автоматической подачи горизонтальной проволоки
	DNW-CNC2000-Q/WTS
	1
	Шт.

	3
	Машина для хранения продольной проволоки 
	DNW-CNC2000-Q/CS
	1
	Шт.

	4
	Правильная машина
	DNW-CNC2000-Q/TZ
	1
	Шт.

	5
	Машина автоматического протягивания сетки
	DNW-CNC2000-Q/LW
	1
	Шт.

	6
	Машина автоматической подачи продольной проволоки 
	DNW-CNC2000-Q/ZSJ
	1
	Шт.

	7
	Отрезная машина
	DNW-CNC2000-Q/JQ
	1
	Шт.

	8
	Машина для подъёма и транспортировки готовой сетки
	DNW-CNC2000-Q/ZDW
	1
	Шт.

	9
	Система управления
	DNW-CNC2000-Q/KL
	1
	Шт.

	10
	Документация по обслуживанию и ремонту оборудования
	DNW-CNC2000-Q/SM
	
	


Технические характеристики:

	Модель
	DNW-CNC2000-Q/P

	Скорость сварки 
	40-60 сварок/мин

	Максимальная ширина сети
	2000mm

	Ход протягивания
	3000mm

	Расстояние между продольными проволоками.  
	50mm—200mm

	Расстояние между горизонтальными проволоками
	50mm—200mm

	Диаметр проволоки
	3.0—6.0mm

	Материал проволоки
	Оцинкованная и холоднокатаная проволока

	Количество точек сварки
	41 шт /ряд

	Мощность
	560KVA

	Допустимые колебания напряжения
	±10%

	Давление в пневматической системе 
	≥0.7Mpa

	Погрешность по длине готовой сетки
	≤2mm

	Погрешность по длине готовой сетки
	≤2mm

	Габариты 
	20000mm*2750mm*2500mm


Технологическая схема:
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DNW-CNC2000-Q/LW
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DNW-CNC2000-Q/TZ
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DNW-CNC2000-Q/CS
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DNW-CNC2000-Q/ZSJ
DNW-CNC2000-Q/JQ
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DNW-CNC2000-Q/ZDW
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Цена автоматической линии DNW-CNC2000-Q/P: 3 350 000 руб. в Благовещенске с НДС
Цена полуавтоматической линии DNW-CNC2000-Q/Z: 1 700 000 руб. с НДС в Благовещенске

Для нарезки поперечных прутков необходимо дополнительно приобрести один правильно-отрезной станок (для полуавтоматической линии необходимо 2 правильно-отрезных станка). Мы можем предложить правильно-отрезные станки, от производителя линии DNW-CNC2000-Q/P.
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Технические характеристики: 
	Диаметр проволоки
	Φ3-6mm 

	Скорость правки
	23 м./мин

	Точность длины резки
	0.5mm

	Мощность
	4.5KW

	Вес
	300kg

	Габариты
	1.4m*1.1m


Цена правильно-отрезного станка в Благовещенске: 154 000 руб. с НДС.

С наилучшими пожеланиями, Миненков Никита Викторович

Русско-Китайская Торговая Палата

Отдел продаж

e-mail: rktp.trade@mail.ru
skype: rktp.trade
Благовещенск, ул. Лазо, 2, оф. 301, 302, 303, тел. 89098187016
ООО «РКТП» 





ООО «РКТП» 





ООО «РКТП» 





ООО «РКТП» 





ООО «РКТП» 





ООО «РКТП» 





ООО «РКТП» 








